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一  总  则

第一条 为贯彻落实《中华人民共和国环保、水保法》，依据设计文件有效控制杭海城际铁路四标线路范围与重要环保、水保因素有关的活动，减少或防止对自然环保、水保的破坏和污染，保护和改善沿线自然、生态、工作环保、水保，修建环保、水保型京沈京冀铁路，满足环保、水保方面法律法规的要求，特制定本制度。

第二条  环保、水保管理的依据是：国家、行业及地方的各项法律、法规、标准、实施细则、条例以及上级机关的有关规定及设计文件。

第三条  环保、水保工作遵循“预防为主，防治结合，综合治理”、“谁污染，谁治理”、“强化过程控制”的原则，实施“纵向管理责任到底，横向管理责任到边”的管理体系。

二  工作职责

第四条  识别、获取及认真贯彻执行国家、地方政府相关环保水保法律、法规和杭州未来科技城建设有限公司、股份公司、集团公司、水保管理制度，制定工区环保、水保管理制度，开展环保、水保教育，普及环保、水保科学知识，监督检查各部门的执行情况，实现持续改进，保证环保、水保目标、指标的实现。

（一）环保、水保领导小组，是本工区环保、水保工作最高决策机构。负责环保、水保领导工作；制定环保、水保方针和目标、指标；审批环保、水保管理制度；对重大污染源的治理方案进行研究，做出决定；评估环保、水保整体状况；保证环保、水保资源配置；对环保、水保做出显著成绩和贡献的员工做出表彰奖励决定；负责确定有关人员配合政府主管部门调查、处理环保、水保事故。

领导小组每年定期召开会议，通报环保、水保工作的情况，分析研究管段重要环保、水保因素的控制效果，并做出进一步改进环保、水保工作决定与要求；年末总结环保、水保的状况，通报本年度环保、水保事故处理决定，制定下一年度环保、水保工作的工作重点和目标、指标。

（二）环保、水保管理工作实行归属管理的原则。机械设备使用、物资材料消耗管理工作归属物资设备部；施工过程环保、水保管理归属安全质量部；环保、水保教育管理工作归属综合管理部；综合管理部在进行企业文化宣传时，同时组织开展形式多样的环保、水保宣传教育活动；施工现场环保、水保控制、监测工作归属各工区。 

（三安全质量部负责传达贯彻国家及地方政府相关的法律、法规和上级的有关规章制度，负责本工区环保、水保管理制度的起草修订，并指导实施，监督检查治理方案的执行情况，参加重大环保、水保事件调查。

 （四）各职能部门，根据各自工作职责范围，收集国家、地方政府、行业、地方政府相关环保水保法律、法规和杭州未来科技城建设有限公司、股份公司、集团公司环保、水保的信息及行业标准，并负责贯彻落实，针对特殊施工环保、水保、关键过程、特种作业设备对环保、水保的影响，制定与环保、水保有关的管理制度、控制措施，并指导实施及检查落实情况同时做好记录。

（五）项目部是环保、水保工作的责任主体，负责国家、地方政府的相关法律、法规及对指挥部的要求和管理制度的具体落实，对员工和劳务工进行环保、水保知识的教育、培训，监督检查所属各部门环保、水保措施的执行情况，确保本项目环保、水保目标、指标的实现。

（六） 项目部负责对员工和劳务工的环保、水保知识教育、培训工作和环保、水保有关信息的传递工作。设专（兼）职环保、水保员，具体负责工区的环保、水保管理制度、及制度落实，监督检查施工现场环保、水保措施、方案的执行情况，执行重要环保、水保因素、重大污染源预防方案和应急预案时，必须在场监督检查执行过程情况，有义务对员工、劳务工进行环保、水保教育，建立环保、水保工作台帐，及时做好相关记录。

三  管理制度

第五条  环保、水保规划制度

项目部施工前对生产、生活区域的自然环保、水保和生态环保、水保进行调查，根据国家、地方政府、行业相关法律法规和参照指挥部的制度，结合工区对环保、水保的要求，制定施工过程中环保、水保计划和具体措施，确保实现规定区域的环保、水保目标、指标。 

（一）  环保、水保宣传教育制度

1、项目部对环保、水保知识和意识的培训、教育工作实行分级负责、统筹安排，将环保、水保培训教育计划纳入员工培训教育计划。

2、项目部侧重对各职能部门人员的环保、水保教育工作。

3、项目部负责对所工区员工和劳务工进行《环境保法》、《环保噪声污染防治法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等法律法规，以及所在地政府和指挥部的有关环保、水保规定的学习教育，进行岗前环保、水保知识教育，使全体员工熟悉环保、水保的法规标准和管理制度，掌握本岗位的环保、水保影响和环保、水保因素，提高环保、水保意识。

4、新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，必须组织有关人员进行相关环保、水保影响评价、控制的技能培训。

5、驻地和施工工地进行必要的标语、图片、文字宣传，教育员工和劳务工树立“爱护地球、保护自然生态、环保、水保从我做起”的思想。

6、党政工团各级组织应充分发挥各自的优势，紧密结合企业环保、水保的形势，广泛深入环保、水保活动和宣传教育活动。

7、各项环保、水保活动要安排具体、目标明确、力争实效，树立典型、以点带面促进环保、水保工作的顺利开展。

（二）重要环保、水保因素、重大污染源评价制度

开工前，由工区负责人组织技术、安检、材料、机械人员，按施工组织设计规定的工艺流程图所确定的工序，共同识别、评价出重要环保、水保因素和施工过程的重大污染源，未进行环保、水保因素识别、评价的工程项目不得开工。

（三）污染源控制制度

1、在项目开工前，应根据识别、评价出的重要环保、水保因素，制定相应管理方案、措施和紧急事件的应急预案，有效控制重要环保、水保因素及重大污染源。

2、环保、水保的策划内容要纳入实施性施工组织设计中，并按规定进行审批后组织实施。

3、工程管理部应针对作业项目特点、作业环境和岗位的环境因素，编制环保、水保技术交底，同施工技术交底一并下达至作业班组。

4、对施工场地、作业场所、运输道路、生产设备与设施均应采取有效的环保、水保措施。

5、处于市区、风景区、保护区等对环保、水保影响较大的施工工程项目，应组织专业人员认真研究、分析，制定环保、水保技术措施及管理方案、应急预案，重要环境因素应按规定建档、登记、上报，并定期监测、评价。

6、对施工生产和生活中可能产生的污染源，制定相应的防范、控制措施，避免对施工人员造成伤害和影响驻地群众的正常生活。对生产生活垃圾分类存放、集中控制，在指定地点或允许地点集中处理，达到防止或减少污染的目的。

7、对使用的外部劳务人员，一律纳入本单位的环保、水保管理范畴，在合同中应明确双方的权利和义务，要求劳务人员遵守环保、水保法规和环保、水保要求，积极做好环保、水保管理工作。

8、对可施加影响的相关方，要通告环保、水保的有关规定和要求，规范其行为，保护环境。

（四）环保、水保监督检查制度

1、项目部按国家、地方政府、行业颁布的法律、法规、标准及公司的管理制度进行。

2、环保、水保检查原则上与安全检查同时进行，侧重于检查所制定的措施、管理方案的实施情况，发现新风险，对新风险进行评价，确定是否为重要环保、水保因素，并填写《环境因素调查评价表》，经工区上报指挥部。

3、安全质量部根据发布的《重要环境因素清单》，确定监控重点，进行重点监控。

4、各职能部门的经常性检查、专项检查、定期检查要有详实的记录，提出整改建议，对整改的结果要及时进行验证。

5、积极参加地方政府和上级机关组织的环保、水保检查活动，积累环保、水保管理经验，推动环保、水保工作的开展。

6、定期检查  

项目部每月组织一次环保、水保检查，由主管环保、水保的领导主持，安全质量部组织，工程管理部、物资设备部、综合管理部等部门参加。

7、专项检查

安全质量部、专（兼）职环保、水保员对所辖生产区域、生活区域根据其评价出的重要环保、水保因素和制定的控制措施、方案等进行专项监督检查。

8、经常性检查  

1）现场环保、水保员每日进行巡回检查。

2）各级管理人员在检查生产的同时检查环保、水保工作。

（五）限期治理制度

自然生态保护区、游览区等环保、水保敏感地区，对环保、水保因素和污染源要重点监控，按施工组织设计要求、控制措施和应急预案，对影响环保、水保的行为要限定治理时间、内容、对象和效果，责任单位或责任人必须按限定时间治理完毕，达到环保、水保要求的条件或指标。

（六）环保、水保工作报告和监测制度

特殊地区的环保、水保因素和特殊环保、水保内容受地方政府或指挥部的监控，工区应主动与对方取得联系，定期汇报工作，及时办理规定的监测手续。

（七）环保、水保事故报告、处理制度

发生环境污染和环保事故，按相关规定执行，控制事故发展，减少事故损失和影响。

四  施工环境基本保护措施 

第六条  植物、植被保护措施

在有植物、植被的地区施工时，工地小搬运选择原有便道或无植被的线路，植物、植被茂盛地区尽量采用人力施工方式，避免机械对植物、植被的碾压；施工车辆和机械严格按规定线路行驶，不得碾压线路外植被；不得砍伐灌木、割草、挖树根作为取暖材料，施工人员尽量减少活动范围；加强防火工作，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，建立防火责任制，制定防火制度，按国家有关规定确定防火期，在防火期内严格管理。

（一）野生动物保护措施

教育全体职工树立动物保护意识；不追逐、惊扰、袭击、猎捕野生动物，禁止人为干预野生动物的正常生活。不购买、食用野生动物及其制品。

（二）人文、自然景观保护措施

加强对管理人员和施工人员的教育，取弃土场、砂石料场、机械摆放等严格按设计及指挥部指定的地点设置，施工驻地及施工场地布局合理、有序，取弃土场及砂石料场等场地使用结束后，应迅速撤离，对场地进行及时清理，清除油渍和垃圾，平整地面，按指挥部、业主或地方政府要求进行景观恢复；施工人员严禁在沿线地区采药开荒，严禁采集有观赏价值的野花野草。

（三）噪音控制措施

施工期间，严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《机动车辆允许噪音》中的有关规定和要求。电钻、发电机、切割机、搅拌机、振捣器、运输车辆等高噪音施工作业，要合理安排时间，尽量减少噪音污染；加强对设备的保养，保证设备的正常运转，降低噪音等级。

（四）水保措施

施工前认真调查水源、河流及地下水分布情况，认真研究由于施工驻地设置、施工场地及工程主体对地表水、地下水活动的影响，按国家有关规定保护水环保、水保，做好施工驻地及施工现场排水设施建设，达到国家排放标准，保证生活、生产排污不污染地表水及地下水源，禁止向水体倾倒建筑垃圾和其他有毒物质。

（五） 空气环保、水保措施

禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、杂草以及其它产生有毒、有害烟尘和气体的物质。施工所用汽车、发电机等机械设备保持性能良好，减少废气的排放量。

（六） 水土保持措施

雨天禁止沟坑开挖作业，防止降雨冲泡沟坑造成松散土体的流失。在土层不稳定地域施工，要进行加固处理，防止塌方、泥石流发生。在植被覆盖地区施工时，施工后原样恢复。弃土严禁丢弃至河流、冲沟、涵洞、桥下、排水沟渠内。地形平坦地区，基坑的开挖土按规范要求就近堆放，特别要防止土、石顺坡滑落。

（七） 生产垃圾处理措施

施工过程中产生的余土、弃渣，及时运至规定的弃土场。弃土场应设置排水沟与片（块）石挡墙，防止冲刷和滑塌，并做好绿化和植被施工。也要加强废旧料、报废材料的回收和管理，减少污染，保护环境。

五  控制程序和相关规定

第七条  项目部要特别注重环保、水保管理方案、措施的过程控制和具体实施，项目部负责所工区环保、水保管理方案、控制措施、应急预案的组织制定和实施。技术负责人负责其环保、水保管理方案、控制措施、应急预案的实施过程；施工技术人员负责施工组织设计、技术交底中环保、水保措施的制定和交底；工区的环保、水保员，负责环保、水保管理方案、控制措施、应急预案的制定和实施过程的检查，重要工序、关键过程跟班检查。

（一）环保、水保经费管理，本着满足环保、水保需要的原则，注重施工生产过程中的环保、水保经营投入。对环保、水保的重点、难点及重要环境因素，要重点研究环保、水保技术措施、保护方案及应急预案，测算相关费用，纳入环保、水保投入计划。各级财务部门要优先安排环保、水保投入资金的供给，并建立辅助帐项。

（二）相关规定

1、施工过程中所达到的环保、水保标准，应取得工区、指挥部、业主或地方政府相关部门的检查验收。

2、施工前必须对环保、水保措施和标准要求进行交底。

3、对政府规定要求环保、水保验收的工程，竣工后必须通过工区、指挥部、业主或政府环保、水保部门的验收。并索取验收部门的验收证明。

（三）控制程序：

施工过程中环保、水保工作流程示意图：
环保、水保工作流程示意图



六 附  则

第八条  本制度未尽事宜，按国家、行业和上级环保、水保监督部门颁发的有关法律、法规、标准等相关规定执行。

第九条  本制度自通知之日起执行。各工段依据本制度，针对工程实际情况，制定工程环保、水保管理实施细则，确保工程建设安全、有序、可控。

制定、修改环保、水保措施、方案措施、方案
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识别环境因素
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编制施工环境影响报告书
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环保、水保员检查不合格





环保、水保员检查合格





达标填写相关手续





环保、水保认可领取相关手续





具体实施、班
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环保、水保监督部门审核不合格


环保、水保监督部门审核合格








 


